
Пример № 5 

Определить минимальное количество гильз цилиндров двигателя Д-242 для 

испытания по определению их ресурса при условии, что относительная 

ошибка испытания &lt; 10 %, рп и дорительной вероятности = 0, 80, если 

известно, что коэффициент вариации их ресурса = 0, 55. 

Пример № 6 

Определить вероятность безотказной работы машинно-тракторного агрегата 

(трактора и сеялки), т.е. вероятность того, что объект сохранит 

работоспособность в течение некоторой наработки. При этом вероятность 

безотказной работы трактора равна Р т = 0,9, сеялки Р с = 0,8 . 

Пример № 7 

17 тракторов проходили испытания в 2000 часов. На трёх из них имели место 

поломки муфты сцепления в моменты времени t1 = 100 часов; t2 = 700 часов; 

t3 = 1200 часов, после чего эти машины были сняты с испытания. Определить 

среднюю наработку на отказ. 

Пример № 8 

В результате испытания 55 объектов зафиксировано 275 отказов. Время 

испытания 25 часов. Определить показатели безотказности. 

Пример № 9 

Определить интенсивность отказов ремней вентилятора тракторов 

«Беларусь» в каждом интервале наработки, если в процессе эксплуатации 100 

тракторов учитывалось число выходящих из строя ремней вентилятора в 

течение каждых 500 часов их работы и получены следующие данные: 
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