
!ля момента времени t:0,15 с:

0,15

т,
I _I
'пN20,15 ='пtчz|о|'е Р :0,2.е 0'0607 

= 0,0169 кд.

8.6 Определим суммарный ток в месте КЗ
/кз|о| :I 

псlо1 
*1плlо1*I 

псд;о; 
*1лl,rrlol * rпrvz|o|:5'48 КА

I _r'кз0,15 'псO.ts* I пг0,|5* I 
псд0.15 

+ 
'пмt 0,15 

+ 
'пмz 0,15 

=4,87 кА

9. Расчет ударного тока

При расчетах токов КЗ принимаем, что уларный ток имеет
0,0l с после начала КЗ.

lля каждой ветви определяем ударный ток по выражению:
i : к .Jl.t'у-"у \L'Пl0l'

9.1 Определение ударного тока в ветви с источником
мощности (табл. 14 [1]).
К л :|,7:

yL

i 
ус = К ус JI I 

пс|о|=|,7 
, О З,| = 7,45 кА,

9.2 Определение ударного тока в ветви с генератором (табл.14 t1]).
К -:|,97;у1

i 
уг = К уг J1 1лл|о| = 1,97 J1 2,01 8 = 5,62 кА,

9.З Определение ударного тока в ветви с синхронным двигателем
К 
усд = l,88; (рис.l 5 lIl).

i 
усд = К усд J1 

' пrдlо| = r,** J' о,077з: 0,206 кА.

9.4 Определение ударного тока в ветви с нагрузкой
Величина ударного тока определяется ан€Lпогично ударному току в ветви

с асинхронным двигателем.
9.4.1 НагрузкаNl:

К ylVl: 1,56; (табл,1 З ll /),

iylV!= К yNl ,l' 'nnrlo| 
:',56,J1,0,082 = 0,181 кА,

9.4.2 Нагрузка N2:
К 

ytV2= 
1,56; (Табл,1 З l 1 l),

0,15

место через

бесконечной

Лчсm
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