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Целью выполнения лабораторной работы является изучение и получение навыков автоматизированного проектирования информационных устройств в среде Cadence Orcad PSpice [1].
В лабораторной работе необходимо выполнить моделирование аналоговых (цифровых) цепей информационного элемента и входных цепей микроконтроллера, используемых для ввода-вывода данных. Темы исследований являются продолжением тем домашнего задания 1, в которых была выполнена разработка и расчет схемы подключения информационных элементов.
Выполнение лабораторной работы происходит в следующем порядке:
- Ввод схемы
- Временная диаграмма функционирования D-триггера
- Параметрический анализ




[bookmark: _Toc467666630]Ввод схемы

С помощью средств OrCAD Capture была создана схема (рисунок 1), представляющая собой D-триггер. Использованы цифровые элементы И-НЕ.
[image: ]
Рисунок 1 – Схема моделирования.
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[image: ]
Рисунок 2 –Временные диаграммы функционирования D-триггера.
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	Зададим параметры для сигнала CLK:
Время во включенном состоянии: 10 мкс
Время в выключенном состоянии: 10мкс 
Задержка: 20 мкс
	Для информационного сигнала Data:
Время во включенном состоянии: 15 мкс
Время в выключенном состоянии: 15 мкс 
Задержка: 35 мкс
Принцип работы D-триггера заключается в том, что состояние триггера сохраняется пока не придет положительный фронт CLK. По приходу положительного фронта, состояние изменяется в соответствии с состоянием на информационном сигнале.
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В ходе данной лабораторной работы были получены навыки работы с системой средств OrCAD PSpice, создана модель D-триггера, проведен параметрический анализ цепей схемы. 
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