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1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
Стол 3 прибора  можно  перекатывать по  неподвижной горизонтальной опоре 8 при помощи нити  1, перекинутой через  блок   (рис.   1).
Если на  стол положить груз 4 и соединить  его нитью 5 со стальной  пластиной  6 динамометра    7, то при движении стола 3 влево на груз 4  будут действовать в горизонтальном  направлении сила трения   Р     и  сила   0. натяжения нити  5, а в  вертикальном  направлении -    сила тяжести    В       груза   и  нормальная  реакция   N    опоры, как показано на  рис. 2. Из уравнений равновесия    этих, сил в аналитической форме

— 

—

—
получим
N=G ;
F=Q;
b=af
где  f     - коэффициент трения при скольжении.

Но так как значение силы О. измеряется динамометром 7, то делаем вывод: динамометр 7 всегда будет показывать величину силы трения , возникающей между грузом 4 и столом 3 прибора.

Этот вывод остается справедливым и Б тем случае, когда к нити 1 будет приложена некоторая сила , но груз  еще не  будет скользить по опоре  3.

Таким образом, прибор позволяет не только определять значении сил трения при скольжении и в момент начала скольжения, по и проследить за тем, как при относительном покое груза сила трения может __ принимать любые значения от нуля до Fо (где - сила  трения в  момент  начала  скольжения);
[image: ]
Рис. 1.
Схема прибора для определения коэффициента трения (системы канд.техн.наук. доц. Аксенова Н,С.):1 - нить; 2 - блок; 3 - стол прибора;  4 - груз;   5 - нить;   6 - стальная пластина;  7 -  индикатор;  8 -неподвижная     опора




Заметим так же, что линии действия сил ,  и , где 
пересекаются  в  одной  точке   (см.   рис.  2),  что  непосредственно  следует  из  уравнений.
[image: ]
Рис.2
Силы, действующие на груз при движении стола



2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ

На   стол  3  прибора  устанавливают  плиту   (на  рис.   1 не  показана)     и  груз  4   из   испытуемых  материалов, а затем   при  помощи  нити   1   заставляют  стол 3  медленно и  равномерно  перекатываться по  опоре 8,  При движении стола   стрелка индикатора  7  будет  показывать    величину силы   трения  при  скольжении.
Во время опыта стрелка динамометра 7 может несколько колебаться, поэтому в протокол следует записывать  ее  среднее  показание.

В момент начала скольжения груза 4 по плите 3 сила  трения   имеет  наибольшее значение . 
Коэффициенты  трения  при  скольжении  и  в   момент начала   скольжения  определяются     по формулам


                  
для   пяти  пар поверхностей.
Результаты   опыта  нужно записать в  таблицу  и указать также  классы  чистоты   поверхностей   испытанных материалов в  соответствии с ГОСТ 2789-73.
	Материалы  и  классы чистоты   контактных
	Вес груза
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трения
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КОНТРОЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ
Контрольные  вопросы задаются  при защите выполненной лабораторной  работы для  проверки качества усвоения  физической  сущности  сил трения. Общее  направление этих вопросов  можно  видеть из  следующих  примеров.
[image: ]1.   Приведите пример, когда   сила  трения  является движущей   силой.
                             Рис. 3. Схема  прибора                       Рис.4, Движущая     сила

2. В   каких  двух   случаях  сила  трения, действующая
на груз 4, пропорциональна   силе,  с   которой   груз прижат
к  опоре  3   {см.  рис.   1)?
3. 
При  каком  ускорении }  тележки   1   начнется
скольжение  груза  2   (рис.  3), если  масса  груза  равна
       m2, а   коэффициенты  трения     имеет значения  f и f0?

4.Какому  условию  должны   удовлетворять      скорости
тележки  и  груза  для  того, чтобы   сила  трения
      F2, действующая  на  груз  2, была  направлена  в    сторону  движения  груза?

5.При  каком  угле    α         величина   силы ,      движущей  груз  равномерно  по   неподвижной  опоре,         будет
наименьшей, если  масса  груза  m (кг),  а       коэффициент  трения  при  скольжении  f=0,2   (рис. 4).
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