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НЕЗАЧЕТ. Работа выполнена хорошо, однако, в расчетах и оформлении работы есть существенные ошибки. После исправления на повторную проверку.

Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:
1) 
привести полностью только верный текст лабораторной работы;
2) перед исправлением указать номер замечания и его полный текст, ссылка на замечания обязательна, при повторной рецензии оставить ссылки только на замечания последней рецензии; 
3) исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

4) неверный текст удалить.

4.4. Измерение напряжения гармонического сигнала. 
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Частота f = 50 кГц
Коэффициент отклонения: 0,2 В/дел
Коэффициент развертки: 10 мкс/дел
Замечание 1.
 Пиковое напряжение сигнала ([2], разд. 7.1, стр.14):
Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [2]. 
 Um= (h∙k0)/2 = (7∙0,2)/2 = 0,7 В
Замечание 2.
 Далее оценим визуальную погрешность.
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Неверны единицы измерения.

Вычислим погрешность округления:
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Полученное значение не превышает 5% , следовательно, округление верно.
Замечание 3.
 Теперь находим предел допускаемой относительной погрешности измерения напряжения, он равен следующему.
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Неверно определено, 
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. + Не обосновано округление (см. раздел 5, п.8 КЗ), отсутствует расчет погрешности округления в большую сторону. + Перед округленным значением необходимо указать неокругленное значение, чтобы можно было оценить верность округления.

 Замечание 4.
 Предел допускаемой относительной погрешности измерения напряжения ([2], разд. 7.1, стр.14): 
Пиковое напряжение сигнала ([2], разд. 7.1, стр.14):
Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [2].
Замечание 5.
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Um= (h∙k0)/2 = (2,4∙0,5)/2 = 0,6 В
Неверно определено, h = 2,8дел.
Замечание 6.
 Далее оценим визуальную погрешность.
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Вычислим погрешность округления:
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Полученное значение не превышает 5% , следовательно, округление верно.
Предел допускаемой относительной погрешности измерения напряжения ([2], разд. 7.1, стр.14): 
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Вычислим погрешность округления:
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Полученное значение не превышает 5% , следовательно, округление верно.
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения ([3], Тема 3: Погрешность измерений. Обработка результатов):
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Вычислим погрешность округления:
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Полученное значение не превышает 5% , следовательно, округление верно.
Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

4.5. Измерение с помощью осциллографа периода и частоты гармонического сигнала. 
Замечание 7.
 Период [2, разд. 7.2, стр.15]:   
T = kp∙l /n= 5∙10-6∙4/1 = 20∙10-6 с = 20 мкс
Предел допускаемой относительной погрешности измерения периода ([2], разд. 7.2, стр.15):

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [2].
Далее определяем частоту сигнала по известному периоду ([2], разд.7.3, стр.16).
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Оценка погрешности косвенного измерения частоты ([2], разд.7.3, стр.16):

Некорректная ссылка на литературный источник. Не соответствует  содержанию источника [2].
Замечание 8.
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Не пояснены новые условные обозначения.

 Замечание 9.
 Табл. 4. Результаты измерения пикового значения напряжения  гармонического сигнала.
	Частота калибратора
	№
осциллограммы
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	Результат измерения напряжения, Рдов=0,997; 

условия измерения нормальные

	50 кГц
	1
	0,2
	7
	0,1
	4
	0,58
	2
	 0,7
	4,6
	32
	700 ± 32 мВ
700 мВ ± 4,6%

	
	2
	0,5
	2,4
	0,1
	4
	1,7
	2
	 0,6
	4,8
	29
	600 ± 29 мВ
600 мВ ± 4,8%


Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

4.6. Исследование формы и фазового сдвига сигналов в двухканальном режиме.
Осциллограф переводится в двухканальный режим, коэффициенты отклонения каналов I и II устанавливаются равными 0,2 В/дел.
Частоту выходного сигнала калибратора устанавливаем равной  f = =10кГц, фазовый сдвиг между сигналами на выходах калибратора 90 градусов.
Замечание 10.
 Линейный размер периода сигнала на экране осциллографа L = 4 деления,  размер, соответствующий фазовому сдвигу l = 1 деление.
Не соответствует осциллограмме.
Замечание 11.
 Вычисляем фазовый сдвиг:
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Отсутствует ссылка на литературный источник или на электронный конспект (ЭК), или на контрольное задание (КЗ), или МУ к ЛР. «При этом необходимо указать литературный источник, из которого взята данная формула (информация), со ссылкой на номер страницы или формулы.» (КЗ, раздел 5, пункт 4). 
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Выводы:
Замечание 12.
 С помощью осциллографа выполнены измерения амплитуды и периода гармонического сигнала частотой f = 50 кГц. Измеренная амплитуда напряжения, при коэффициенте отклонения 0,2 В/дел, равна 700 мВ с погрешностью измерения не более 4,6 %, а при коэффициенте отклонения 0,5 В/дел, равна 600 мВ с погрешностью измерения не более 4,8%. Заметили, что при измерении амплитуды при помощи осциллографа визуальная погрешность, а также относительная и абсолютная погрешности измерения уменьшаются с увеличением масштаба осциллограммы, т.е. с уменьшением коэффициента отклонения. 
Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Сметанин В.И.
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